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 PFOSTENABSTÄNDE   
  

 
 

[1]  Abstand von Mitte Pfostenanker zu Mitte Pfostenanker 
[2]  Abstand zwischen den beiden Pfosten (1160/1780 mm Sichtblende + 2 x 10 mm Luft) 

 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PFOSTENANKER zum Einbetonieren  

Heben Sie für das Fundament ein Loch  

von ca. 30 x 30 x 80 cm aus. Richten Sie 

den Anker lotrecht aus, fixieren diesen 

und gießen nun das Fundament.  

 

  

PFOSTENANKER zum Aufdübeln  

Wählen Sie Dübel und Schrauben 

entsprechend dem Untergrund aus.  

Fixieren Sie den Anker mit den 

Schrauben am Untergrund. 

  

PFOSTENBEFESTIGUNG am Anker 
Bohren Sie den Pfosten mit Hilfe der 
Papier-Schablone (liegt dem 
Pfostenanker bei) vor. Stecken Sie den  
Pfosten auf den Anker, danach die 
mitgelieferten  
Zylinderschrauben leicht anziehen. 
 
Weitere Details auf der Papier-Schablone. 
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ANMERKUNG  
Die Sichtblende Multi-Fence (Struktur) besteht zu 60% aus Bambus und zu 40% aus einem 
Kunststoffgemisch. Aufgrund des hohen Anteils von Lignin im Bambus, kann es während der  
Bewitterung zu Auswaschungen der Inhaltsstoffe kommen. Diese zeichnen sich, ähnlich von  
Wasserflecken, auf der Oberfläche ab. Im Laufe der weiteren Bewitterung gleichen sich diese  
an. Verschmutzungen lassen sich mit einer Seifenlauge entfernen. 
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ELEMENTHALTER befestigen  
Markieren Sie sich die Position der Elementhalter  
am Pfosten. Die Elementhalter werden an der  
Aluminiumquerstrebe der Sichtblende befestigt.  
Schrauben Sie nun den Elementhalter mit der 
Bohrschraube 4,8 x 32 mm am Pfosten an,  
dieser liegt direkt am Pfosten an.  

MULTI-FENCE STRUKTUR befestigen  
Bringen Sie die Elementhalter in der Nut am 
Aluminiumpfosten an. Diese sind auf der 
entsprechenden Höhe der Aluminiumquerriegel 
der Sichtblende zu montieren. Bitte vergessen Sie 
nicht den Mindestabstand der Sichtblende zum 
Boden von ca. 7 cm.   


